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Egenskaber og anvendelsesområde 
DYRUP Kalkrens er særdeles effektiv kalk- og rustfjerner med sur reaktion. pH-værdi: ca. 1. 
Til rengøring og desinfektion af toiletter, urinaler, vægge, brusekabiner, malede flader, rustfrit 
stål, crom, aluminium, jern, klinker, fliser m.m. Angriber emalje, terrazzo og marmor. 
Må ikke blandes med klorholdige produkter. 
 

Tekniske data  
Fortynding:   
Påføring: 
 
 
Standardkulør/baser: 
Holdbarhed:  
Malkode: 
Miljø og sikkerhed: 

Brugsklar. 
Børste eller svamp. Lad det virke ca. 1-2 min. og afskyl herefter 
grundigt. Gentagende behandlinger kan være nødvendigt ved tykke 
kalklag. 
Blå. 
5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning. 
00–4 
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information. 
 

Alment 
- Emballagen holdes tæt lukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys før og efter brug. 
- Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug 

 
Krav til bunden – forbehandling – behandling: 

- Fuger rundt om fliser, mursten m.m. vandes grundigt inden afsyring. 
 

Rengøring 
- Påføres med børste eller svamp. Lad det virke ca. 1-2 min. og afskyl herefter grundigt. 

Gentagende behandlinger kan være nødvendigt ved tykke kalklag. 
 

 

 

 

 

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De 
tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk 
Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som 
halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring 
m.m.  

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. 
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. 
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