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DYRUP Rulle og Sprgjteklaeber er en Svanemeerket og hvidpigmenteret kleeber, til opsaetning
af glasveev, glasfilt, hessian, vinyl og strukturtapeter.

Let at pafagre og fordele. Sprgijtebilledet, selv ved mindre airless anlaeg, er saerdeles jeevnt.
Ved rullepafaring steenker produktet minimalt.

Bindemiddel:
Torstof:
Fortynding:
Pafaring:

Pafgringstemperatur:

Overmalbar:
Gennemtgar:

Raekkeevne:
Holdbarhed:
Malkode:

Miljg og sikkerhed:

Stivelse forsteerket med PVA

18%.

Omrgres far brug, og kan evt. fortyndes med lidt vand efter behov.
Spragijte eller rulle.

Pafar ikke starre areal ad gangen, end man kan na at opseette filt/vaev,
mens kleeberen stadig er vad.

Undga kleeber pa forsiden af materialet. Klaeber pa forsiden fiernes
straks.

Under pafgring og terring skal temperaturen veere over 5°C og den
relative luftfugtighed under 80%. Under péafaring og tarring skal
temperaturen veaere over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ca. 8 timer.

Ca. 4 uger.

Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Afvigelser kan forekomme ved andring i temperatur, luftfugtighed og
lagtykkelse.

3-5 m?/ltr. afheengig af underlaget

Ca. 1 ar i udbnet emballage. Begreenset holdbarhed efter abning.
00-1

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.
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- Indholdet omrgres far brug.
- Emballagen holdes teet lukket efter brug.

- Underlaget skal veere rent, tart, fast og beeredygtigt.

- Steerkt sugende bund grundes med DYRUP Microdispers eller DYRUP Microdispers ekstra.
- Tidligere behandlede flader renggres med DYRUP Grundrens og matslibes.

- 1 x Rullekleeber i passende ensartet lagtykkelse.

- Det anbefales, at arbejdet er udfert i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller
Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

- Progvefelt med fuld behandling udferes, som reference for det endelige resultat. Prgvefeltet
testes med relevante prgvemetoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave serigst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De
tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprgve produktet til den aktuelle opgave. | tvivistilfeelde: Kontakt DYRUP Teknisk
Service. Oplysningerne er baseret pa omfattende laboratoriepraver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som
halvfabrikata, da resultatet er afhaengigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, pafering
m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at a&endre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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